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La formulacion Silverline aplicada a la balata

para frenos de disco, desarrollada con la mas

alta tecnologia, nos permite poner en el mercado
un producto que excede a los requerimientos de
este tipo de freno, con un rendimiento inmejorable,
aun en condiciones extremas de trabajo.

PRUEBAS SAE J661

SAE J-661 COEFICIENTE DE FRICCION NORMAL/CALIENTE:
DESGASTE 005 -.010
SAE J-B66 CODIGO DE FRICCION 35— .45

SAE J-378 DUREZA GOGAN 20-25

SAE J-380 GRAVEDAD ESPECIFICA 3.20-3.40
FRUEBA FAST 0.35-0.45

GRAFICA DE FRICCION 400 °F
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ERMITA IZTAPALAPA 2001 COL. LO¥S ANGELES 09830 MEXICO, D.F.
VENTAS: 5970-26%3- 5970-2834 FAN: 5970-2835
m-m-mm 5837 EXT 233; 234 FAX: 235
v sliverdine.comuny  E-mall sherine@siverine comumx

W W0 M @0 B0 D




PODER DE FRICCION

SUPER FORMULADO:

MAXIMO PODER DE FRENADO
MAXIMA CONSISTENCIA
MAXIMO RENDIMIENTO

@ e,

R0V :fm) 1 e

f}
r":l

www.silverline.com.mx




Lt RENDIMIENT" &

SEGURIDA !'V
ﬂ#ﬂ'_ﬂfihﬁfv

r#-;.”_j_f'gf:- Y |

PASTLLA SEMIMETALICA
PARA FRENO DE DISCO

PODER DE FRICCION

,1:'- ¥ ! iy

= w L W v by * w L)

i FaT -_-_‘-'h"'q-_ Tal
feccion no

La formulacion Silverline aplicada a la balata

para frenos de disco, desarrollada con la mas

alta tecnologia, nos permite poner en el mercado
un producto que excede a los requerimientos de
este tipo de freno, con un rendimiento inmejorable,
aun en condiciones extremas de trabajo.

PRUEBAS SAE J661

SAE J-661 COEFICIENTE DE FRICCION NORMAL/CALIENTE:
DESGASTE 005 -.010

SAE J-B66 CODIGO DE FRICCION 35— 45

SAE J-3739 DUREZA GOGAN 2025

SAE J-380 GRAVEDAD ESPECIFICA 3.20-3.40

PRUEBA FAST 0.35-0.45

GRAFICA DE FRICCION 400 °F
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